






сети 

✓ Выключатель охлаждения в 

положении «О» 

✓ После включения аппарата прошло 

мало времени 

✓ Аппарат расположен вблизи 

отопительных или нагревательных 

приборов 

прЗJ!ильно подключен к работающей 

розетке 

✓ У становите выключатель охлаждения 

(зелёный) в положение «1» 

✓ После включения требуется до одного 

часа для получения холодной воды, не 

пользуйтесь аппаратом 

✓ Переставьте аппарат на достаточное 

расстояние отопительных или 

наrревателъных приборов, проверьте, 

чтобы заднля панель диспенсера 

находилась на расстоянии не менее 10 

см от стены, и чтобы со всех сторон 

диспенсера обеспечивался свободный 

ток воздуха (зазор по 10 см) 

✓ Слишком интенсивное использование ✓ Не пользуйтесь аппаратом 

аппарата, вследствие чего вода не около 15 :rimнyт 

Аппарат работает с повышенным 

уровнем nrvмa 

ЧИСТКА 

успевает охлаждаться 

Аппарат установлен на неровной 

поверхности 

У становите аппарат на ров

ную твердvю поверхность 

• Для чистки поверхности можно использовать любое неабразивное нейтральное средство, но при этом не 

допускается попадание воды внутрь устройства. Пользователям запрещается самостоятельно разбирать 

устройство во избежание повреждения оборудования и рисков для персонала. 

• Протрите корпус аппарата мягкой влажной материей. 

• СнимIПе все отсоединяющие детали (лоток каплесборника) с аппарата и тщательно промойте их с 

небольшим количеством моющего раствора. Никогда не мойте отсоединяемые детали каким-либо иным 

способом, кроме как вручную. 

• Не допускайте попадания капель воды на заднюю панель аппарата, во избежание короткого замыкания 

электросети. 

САНИТАРНАЯ ОБРАЮГКА(ДFЗИНФЕIЩИЯ) 
1. Установите выключатель нагрева воды и выключатель охлаждения в положение OFF. Выключите аппарат из 

электросети - извлеките вилку шнура питания из розетки. 

2. Извлеките пустую бутыль из бутылеприемника аппарата. 

3. Возьмите емкость для воды и слейте из краника холодной воды воду. Убедитесь, что горячая вода в аппарате 

остыла и только после этого слейте горячую воду из краника горячей воды. Остатки воды в системе необходимо слить, 

открыв пробку клапана для слива воды, расположенного на задней стенке аппарата 

4. Для санобработки аппарата используйте специальный раствор для чистки кулеров, который Вы можете 

приобрести у продавца. Также вы можете сделать раствор в домашних условиях: для этого возьмите НЮ гр. лимонной 

кислоты и растворите ее в 5 литрах чистой воды. 

5. Снимите с аппарата бутьтеприемник (повернув его против часовой стрелки), под ним откроется бак холодной 

воды. Протрите бак холодной воды изнутри и залейте в аппарат (в бак холодной воды) раствор для санобработки. 

6. Подождите пока баки заполняться раствором (для проверки заполнения нажмите на краник горячей воды - если 

вода течет непрерывной струей, то баки заполнились полностью). Вставьте вилку шнура питания в розетку, установите 

выключатель горячей воды в положение ON. 

7. После того, как вода в системе нагрелась (отключился индикатор нагрева), установите выключатель горячей воды 

в положение OFF, выключите аппарат из электросети. 

8. Через 5-6 часов слейте раствор из системы: слейте воду из краников холодной и горячей воды, остатки раствора 

слейте, открутив пробки для с;mва воды на задней стороне кулера. 

9. Промойте аппарат чистой водой (необходимо за;mть в систему около 4 литров чистой воды и слить через краники 

горячей и холодной воды, при необходимости повторите процедуру). 

10. Установите бутылеприёмник и бутыль с водой. Подождите 2-3 минуты - пока все внутренние резервуары аппарата 

заполнятся водой. После того, как вода из бутыли больше не заполняет баки аппарата, необходимо убедиться, что вода 

из крана горячей воды идет непрерывной струёй. Вставьте вилку шнура питания в розетку, установите выключатель 

нагрева воды и выключатель охлаждения в положение ON. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Артикул VО4WКВ 

Электропитание 

Мощность нагрева 

Мощность охлаждения 

Тип охлаждения, хладагент, вес хладагента 

Температура и производительность нагрева 

Температура и производительность охлаждения 

Температура окружающей среды 

Энергопотребление 

220-240 В, - 50 Гц 

600 Вт 

100 Вт 

Компрессорное, (R600a) 22 грамма 

�90°С, 6 л/ч 

sl0"C, 2 л/ч 

10-зв·с 
1,2 кВт'ч/сутки 

Товар сертифицирован. Более подробную информацию о сертификации продукции вы можете получить на нашем сайте 
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